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VESTOLIT B 7021 Ultra 
Polyvinylchlorid für die Pasten-Verarbeitung 
 
 
VESTOLIT B 7021 Ultra ist ein verpastbares homo- 
polymeres Mikro-S-PVC, welches zur Herstellung  
von niedrigviskosen Pasten mit annähernd  
newtonschem Fließverhalten geeignet ist. 
 
Das Produkt ist aufgrund seiner Eigenschaften  
universell verwendbar für kompakte und ge- 
schäumte Beschichtungen aller Art sowie für  
Tauch- und Gießverfahren. 
 
 

Einsatzgebiet  
Billboards  
Deckel / Verschlüsse  
Cushion Vinyls (CV)  
Kunstleder - Möbel  
Planen  
Gewebebeschichtungen  
Tapeten  

 

 empfohlen  möglich 
 

Eigenschaft Prüfmethode Einheit Wert1) 
K-Wert DIN EN ISO 1628-2 - 70 
Viskositätszahl DIN EN ISO 1628-2 cm3/g 125 
Schüttdichte DIN EN ISO 60 g/cm3 0,3 
Siebanalyse – Rückstand auf 0,063 mm-Sieb DIN EN ISO 1624 % < 1 
Wassergehalt nach K. Fischer DIN 53 715 % ≤ 0,3 
pH-Wert des wässrigen Auszuges DIN EN ISO 1264 - 8 
Pastenviskosität 1,5/s  Pa s  1,8 
Pastenviskosität 45/s  Pa s 2,2 

 

1) Die Angaben stellen Richtwerte dar und gelten nicht im Sinne einer Spezifikation. 
   100 T PVC, 60 T DINP - gemessen nach zwei Stunden Lagerung bei 25 °C in einem Rotationsviskosimeter mit definiertem Scherspalt. 
 
 
VESTOLIT B 7021 Ultra ist überall dort verwendbar, wo niedrige Viskosität, gute Lagerbeständigkeit und 
geringe Wasseraufnahme gefordert werden. Das Produkt eignet sich besonders für Rotations-, Tauch- und 
Gießverfahren. Das Produkt eignet sich zudem für den chemischen Schaum in Kunstledern und 

VESTOLIT B 7021 Ultra / DINP-Verhältnis 

Viskosität [Pa s] 

Scherrate [1/s] 

Abhängigkeit der Viskosität von der Schergeschwindigkeit nach 24 h 
Lagerung, gemessen in einem Rotationsviskosimeter bei 25 °C. 



 

 

Fußbodenbelägen. Bei der Herstellung von CV-Belägen führt die gute Kontaktgelierbarkeit zu glatten 
Oberflächen bei der Glasvliesimprägnierung. B 7021 Ultra kann darüber hinaus bei der mechanischen 
Verschäumung sowohl mit Seifen- als auch mit Silikonstabilisator verarbeitet werden. 


